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DIP переключатель

ESD/ESL серия
Фиксация положения ползунка 
SMT тип

ESD ESL

■ СВОЙСТВА
Фиксация положения ползунка для стандартного шага интегральных схем 0,1"
Формованный контур упаковки интегральных схем 0,3", позволяющий автоматическую
установку
Малый размер обеспечивает лучшую тепловую конвекцию при пайке волной
оплавления
Верхняя пленка запаяна, чтобы выдержать пайку волной, промывку платы
Все пластмассы огнестойкие по стандарту UL 94V-0
Двойные контакты разработаны для обеспечения стабильного контакта.
Позолоченные контакты для обеспечения низкого сопротивления контакта и луженые
клеммы для предотвращения загрязнения при пайке
Соответствует требованиям RoHS

■ ПРИЛОЖЕНИЯ
Задание значений для компьютерного терминального оборудования
Установка цен для торговых автоматов
Программирование для игровых автоматов
Программирование промышленного оборудования и измерительных приборов

■ СПЕЦИФИКАЦИИ
1.Электрические  характеристики

переключение 25mA, 24VDC 
Контакты

некоммутир. 100mA 

начальное 50mΩ Max. Сопротивление
контактов после проверки 100mΩ Max. 

Сопротивление изоляции 1000MΩ Min. при 100VDC 

Диэлектрическая прочность 500VDC Min. за 60 sec

Емкость между смежными переключателями 5pF Max.
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DIP переключатель
2.Механические характеристики и условия эксплуатации

рабочая -40°С ... +85°С
Температура

хранения 

Сила нажатия 800g Max. 

Механический срок службы 2000 операций 

Влажность 95% RH, 40°С за 96 часов

Вибрация 10Hz-55Hz-10Hz за 6 часов 

Устойчивость к нагреву при пайке Пайка припоем: пиковая температура 26°С Max
Процесс пайки оплавлением для
типа SMT

Согласно МЭК 61760 

■ КОД ЗАКАЗА 
ESD  1   08  L   Z

Z: RoHS Compliant 
Ползунок, герметичность и шаг между рядами: 
L    : низкопрофильный ползунок  
E   : удлиненный ползунок 
LT  : запечатан в пленку, низкопрофильный ползунок 
LC : на ленте и в катушках, не запечатан в пленку 
LD : на ленте и в катушках, запечатан в пленку

Количество позиций: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 
(ESL серия: 1 полюсный перекл. недоступен) 

Форма контактов: однополюсный однопозиционный
Серия:          ESD: крепление крылом чайки, “S” тип

ESL: крепление Т-образным изгибом, “L” тип

-40°С ... +85°С
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DIP переключатель
■ КОНСТРУКЦИЯ 

ESD ESL

■ ОПЦИИ
1. Заказная маркировка
2. Удлиненный ползунок

3. Запечатано пленкой

■ УПАКОВКА
1. На лентах и в катушках (стандарт EIA)
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■ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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