
ШАРИКОВАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕНЗОДАТЧИКОВ
ACCESSORIES WITH BALL FOR LOAD CELLS

СТАЛЬНАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕНЗОДАТЧИКОВ
STAINLESS STEEL & RUBBER JOINT FOR LOAD CELLS

ACCSFERACCSFER

ANTIVANTIV

ACCSFERM12 нержавеющая сталь - для / stainless steel - for  FTKL, FTL, FTP/-P, FTK, FTZ, CLS  .
ACCSFERM20 нержав.сталь - для/stainless steel - for FTK, FTKL, FTP 3000-5000, FTZ 5000, CLS5000 

ANTIV 35 для тензодатчиков / for load cells FCL, FCOL, FCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANTIV 40                     для тензодатчиков / for load cells FTKL, FTL, FCAL, FCAX, FTP/-P, FTK, FTZ, CLS  .

ANTIV 45 для тензодатчиков / for load cells FCAL, FCAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ACCSFERM12                            ACCSFERM20

Прокладка используется для регулирования соосности опорных плит.
Joints to be used just in compression, to compensate for misalignment of the support plates.
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max carico 
2000 kg
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Esempio di impiego (Example of application)

STRUTTURA PESATA
WEIGHING  STRUCTURE

area di appoggio

load cell
senso di carico
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BLOCTF
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