
PME - PMI - PMA 
Руководство по применению 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ PME серии (не обязательные)

Типичная установка PME, внутри 
пневматических цилиндров 
с максимальным рабочим давлением 20 бар. Вал
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Типовая сборка с PME со скользящим курсором  
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ PMI (не обязательные) и PMI Slim

Типовая сборка с PMI, внутри гидравлических цилиндров 
с максимальным рабочим давлением 250 бар.

Паз в валу цилиндра; для 
установки курсора, 
рифленые шайбы и 
стопорного кольца (см 
Примечания «E»)

Курсор

PMA ПОТЕНЦИОМЕТР

3 полюсный
кабель

Курсор
PCUR031

Вал цилиндра

Корпус потенциометра

2 рифленые шайбы должны быть 
установлены вместе, чтобы 
препятствовать осевым перемещениям 
курсора и позволить курсору вращаться 
относительно штока поршня. 
Дополнительное питание Код MIM522 
(PMI)

Упорное кольцо
Дополнительный источник 
питания Код MIM024 (PMI)

Рекомендуемое кольцевое 
уплотнение: OR3081 NBR-90 (PMI)

Макс. давление 250 bar, 
400 bar пиково

Процедура сборки
1) Установите курсор на 
поршень
2) Переместите потенциометр, 
пока он не «запустит» курсор 
внутри
3) Закрепите потенциометр 
PMI на поршне




